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Рукомойники напольные РНЭ, РНС 
Рукомойник консольный РК  

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Рукомойники предназначены  для мытья рук на предприятиях общественного питания, 

торговли и пищевой промышленности.  Моечные отделения рукомойников изготовлены из 
нержавеющей стали и сборно – разборных каркасов из нержавеющей или оцинкованной стали. 

Рукомойники изготавливаются в двух вариантах – напольные РНЭ, РНС, РБС и 
консольные (подвесной) РКН, РКБ. 

В зависимости от исполнения каркаса, рукомойники выпускаются следующих серий:  
Серия «ЭКОНОМ» напольный (РНЭ) – каркас выполнен из оцинкованного уголка 40х40 

мм. толщиной 1,5 мм, декоративный фартук с 3-х сторон из нержавеющей стали толщиной 0,8мм.  
Серия «СТАНДАРТ» напольный (РНС) – каркас выполнен из нержавеющего уголка 

40х40 мм. толщиной 1,5 мм, декоративный фартук с 3-х сторон из нержавеющей стали толщиной 
0,8мм.  

Серия бедренный напольный (РБС) – полностью из нержавеющей стали марки AISI 430, 
включение воды при нажатии на переднюю панель.  

Серия консольный (РК) – полностью из нержавеющей стали марки AISI 430, 
декоративный фартук с 3-х сторон из нержавеющей стали толщиной 0,8мм. 

Серия бедренный напольный (РКБ) – полностью из нержавеющей стали марки AISI 430, 
включение воды при нажатии на переднюю панель.  

В сериях «ЭКОНОМ» напольный (РНЭ) и «СТАНДАРТ» напольный (РНС) имеются 
кронштейны верхние и нижние для обеспечения более устойчивого положения рукомойников. 

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент 
выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики 
изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. 

 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Таблица 1 – Технические характеристики на рукомойники 
Модель Габаритные размеры 

ванны (ДхШхВ) 
Габаритные размеры 
моечного отделения 

(ДхШхГ) 

Кол-во 
секций 

Рукомойник напольный РНЭ, 
РНС 500х400х850 400х300х150 1 

Рукомойник бедренный 
напольный РБС 500х400х850 400х300х150 1 

Рукомойник консольный РК 400х400х300 400х400х150 1 
Рукомойник бедренный 

консольный РКБ 400х400х300 400х400х150 1 

 
Рукомойники всех серий поставляются в разобранном виде.  
 

2.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки рукомойников напольных: 
1) Стойки – 4 шт. 
2) Обвязка – 8 шт. 
3) Корпус рукомойника – 1 шт. 
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4) Кронштейн верхний – 2 шт. 
5) Кронштейн нижний – 1 шт.  
7) Комплект крепежа 
8) Паспорт – 1 шт. 
 
Комплект поставки рукомойников бедренных напольных: 
1) Корпус напольный – 1 шт. 
2) Корпус рукомойника – 1 шт. 
3) Комплект крепежа 
4) Паспорт – 1 шт. 
 
Комплект поставки рукомойников консольных: 
1) Корпус рукомойника – 1 шт. 
2) Рамка рукомойника – 1шт. 
3) Комплект крепежа 
4) Паспорт – 1 шт. 
 
Комплект поставки рукомойников бедренных консольных: 
1) Корпус рукомойника – 1 шт. 
2) Комплект крепежа 
3) Паспорт – 1 шт. 
 

4.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ 
Рукомойник устанавливается непосредственно на месте эксплуатации в кухонных 

помещениях предприятий общественного питания. 
Установка рукомойника производится потребителем с помощью кронштейнов, 

поставляемых с изделием, либо рукомойник помещается на обечайку, в которой предусмотрены 
отверстия для крепления изделия к стене. 

Подсоединение рукомойника к сливному коллектору производится через сливную 
арматуру. Установка и подсоединение сифона должен производить квалифицированный сантехник. 
Установка сифона в рукомойник производится на силиконовую герметик-прокладку. 

После сборки, установки и подсоединения рукомойник готов к эксплуатации. 
 

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 
Обслуживание рукомойников заключается в периодической протяжке крепежа и выверке 

положения оборудования относительно горизонта. При эксплуатации следует учитывать 
максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность.  

 Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных 
моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, 
способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья 
следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.  

Рекомендуется периодически обрабатывать все поверхности изделия специальными 
средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые 
позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При 
регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления 
и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения 
очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя 
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ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные 
солесодержащие средства. 

6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев 

со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем 
руководстве. 

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за 
несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.  

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней  со  
дня  приобретения  изделия  только  при  соблюдении  следующих требований: 

-  наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;  
-  наличие платежного документа;  
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;  
- не производился не санкционированный ремонт или изменения  в конструкции изделия. 
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