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ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего 
персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание шкафов холодильных 
(морозильных), с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для 
их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

SG-000 Шкаф холодильный из 
окрашенного металла. 
 
Среднетемпературный.  
С одной/двумя дверями. 

SGn-000 Шкаф холодильный из 
нержавеющей  стали. 
 
Среднетемпературный.  
С одной/двумя дверями. 

SGn-000B Шкаф холодильный из 
нержавеющей стали для 
хлебопекарен. 
 
Среднетемпературный.  
С одной дверью. 

SG-000 M Шкаф морозильный из 
окрашенного металла. 
 
Низкотемпературный.  
С одной/двумя дверями.

SGn-000 M Шкаф морозильный из 
нержавеющей  стали. 
 
Низкотемпературный.  
С одной/двумя дверями. 
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Пример обозначения:
SG(n) – наименование шкафа;
000 – объём литров;

М – морозильный шкаф;
В – шкаф холодильный хлебопекарный.

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Среднетемпературные шкафы холодильные Kroner выпускаются следующих типов: 
окрашенный металл (SG), нержавеющая сталь (SGn),нержавеющая сталь для хлебопекарен 
(SGn-000B). Данный тип оборудования предназначен для эксплуатации в закрытом 
помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от + 10 °С 
до + 43 °С и относительной влажности не более 80 %. Холодильный шкаф хлебопекарный 
серии SGn-000B предназначен для эксплуатации в закрытом помещении с естественной 
вентиляцией при температуре окружающего воздуха от + 10 °С до + 40 °С и относительной 
влажности не более 80%. 

Низкотемпературные морозильные шкафы Kroner выпускаются следующих типов: 
окрашенный металл (SG), нержавеющая сталь (SGn). Данный тип оборудования предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха от + 10 °С до + 28 °С и относительной влажности не более 60 %. 

Внимание! Запрещается хранить внутри шкафа взрывоопасные вещества и предметы.

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пенополиуретаном, 
толщина теплоизоляции — 60 мм. Холодильный агрегат находится сверху в полуоткрытой камере, 
которая закрыта боковыми стенками шкафа и фронтальной панелью. Шкафы холодильные 
(морозильные) имеют двери для доступа в пространство полезного объема. Над дверью шкафа 
расположена фронтальная панель, на которой установлены клавишный выключатель со световым 
индикатором для отключения шкафа от источника электропитания и контроллер, управляющий 
работой холодильного агрегата.

Для обеспечения плотного прилегания дверей шкафа к корпусу используется уплотнитель 
с магнитной вставкой. Внутри шкафа расположен воздухоохладитель с вентилятором, который 
обеспечивают равномерное распределение холодного воздуха внутри полезного объема шкафа. 
В полезном объеме предусмотрены полки-решётки (исключение SG-000B, не комплектуется 
полками-решётками) для укладки продуктов в герметичной упаковке. Шнур для подключения 
холодильного агрегата к сети электропитания расположен в задней части отсека холодильного 
агрегата. Холодильная установка шкафа — это замкнутая, герметичная система, заполненная 
хладагентом. 

Внутри шкафа располагается светодиодная лампа, которая автоматически включается при 
открывании двери. Для контроля температуры в камере и управления холодильной установкой 
шкафа используется контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком. При 
достижении заданной температуры контроллер отключает электродвигатель компрессора, при 
повышении температуры выше установленной — включает его.

Все конструктивные элементы шкафов, контактирующие с продуктами питания, выполнены 
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из нержавеющей стали или окрашенного металла. Конструкция шкафов продумана таким 
образом, чтобы легко осуществлять тщательную санитарную обработку.

Приобретая шкаф, внимательно ознакомьтесь с руководством по его эксплуатации. 
Для подключения к электросети шкаф оснащен электропроводом с евровилкой, имеющей 

защитное заземление. 
Шкаф устанавливается на ровной, горизонтальной, твердой поверхности (кафель, мрамор, 

керамика и т.п.). 
Для нормальной работы шкафа необходимо: 
• Установить шкаф на место эксплуатации в вентилируемом помещении на расстоянии от 

источников тепла не менее 1,5 м; 
• обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в верхней части шкафа, где расположен 

компрессорный блок; 
• расстояние от потолка помещения до верхней точки шкафа должно быть не менее 500 мм;  
• максимальная температура окружающего воздуха для среднетемпературных холодильных 

шкафов должна быть не выше 43 °С
• максимальная температура окружающего воздуха для среднетемпературного холодильного 

шкафа хлебопекарного SG-000B должна быть не выше 40 °С
• максимальная температура окружающего воздуха для низкотемпературных морозильных 

шкафов не выше 28 °С); 
• осторожно удалить защитную пленку с внешней и внутренней поверхностей шкафа, 

вымыть их теплой водой с нейтральным моющим средством, ополоснуть и просушить. 
Следует оберегать шкаф от небрежного обращения, ударов. Регулярно, в конце рабочего 

дня, необходимо проводить санитарную обработку рабочих поверхностей. 
Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки 

(солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы 
с подогревом) отрицательно сказывается на работе шкафа. 

Включать оборудование в сеть строго после 4 часов нахождения в теплом помещении. 
Предприятие постоянно работает по улучшению внешнего вида и модернизации конструкции 

изделия, поэтому возможны некоторые отклонения от данных паспорта, не ухудшающие его 
характеристики. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики шкафов холодильных и шкафов морозильных приведены в 
Таблице 1. Потребляемая мощность холодильных / морозильных столов приведены в Таблице 2. 

Наименование 
параметра 

Значение параметра

Хлебопекарный Шкаф холодильный
среднетемпературный

Шкаф низкотемпературный
морозильный

700 500 700 1000 1400 500 700 1000 1400

Объём холо-
дильной каме-

ры, литров
700 500 700 1000 1400 500 700 1000 1400

Температура 
воздуха в 

холодильной 
камере, °С

от -2 °С до 
+12 °С от 0 °С до +6 °С от -10 °С до -18 °С

Потребление 
электроэнер-
гии в сутки не 

более, кВт

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8

Напряжение, В 220  ± 10% 220  ± 10% 220  ± 10%

Напряжение, 
Гц 50 50 50

Хладагент 
(фреон) R134A R134A R404A

Габаритные размеры:

длина, мм 
ширина, мм 
высота, мм 

710 
915 

2010

710 
715 

2010 

710 
915 

2010 

1400
 715 
2010 

1400
915 

2010 

710 
715 

2010 

710 
915 

2010 

1400 
715 

2010 

1400
915 

2010 

Таблица 1. Технические характеристики

Таблица 2. Потребляемая мощность холодильных / морозильных шкафов

Наименование
Среднесуточная

мощность, не более 
кВт*ч*

Потребляемая мощность,
не более Вт*

SG-500, SGn-500, 3
195

SG-700, SGn-700, SGn-700B 3,1
SG-500M, SGn-500M,
SG-700M, SGn-700M 9 568

SG-1000, SG-1400,
SGn-1000, SGn-1400 9 232

G-1000M, SG-1400M,
SGn-1000M, SGn-1400M 12 668

* Что влияет на мощность потребления энергии.
1. Объём камер и степень их заполнения: чем больше объём и чем больше в них продуктов, 

тем больше энергии требуется для их охлаждения.
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4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Шкаф с охлаждаемым объемом выполнен с защитой от поражения электрическим 
током по классу 1 по ГОСТ Р 52161.1, степень защиты по ГОСТ 14254 – 1Р20. 

• После окончания работы шкафа установить электрический выключатель в положение 
«0» («Выключено»). Выключить подачу электропитания на шкаф, вынув евровилку из розетки. 

• Работа с поврежденным электрошнуром или евровилкой не допускается. 

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

• Разрежьте упаковочные ленты, аккуратно снимите упаковку. 
• Освободите внутренние комплектующие шкафа от упаковки.
• После приведения шкафа в вертикальное положение, перед включением, необходимо 

выждать не менее 30 минут. Включение сразу может привести к заклиниванию компрессора. 
ВНИМАНИЕ! После транспортировки или хранения шкафа при отрицательных 

температурах, перед включением в сеть необходимо выдержать в течении 24 часов 
при температуре не ниже 12 °С.

• Выравнивание шкафа по горизонтали осуществляется вкручиванием или выкручиванием 
регулировочных опор. 

ВНИМАНИЕ! Для автоматического закрывания двери изделия, открытой на угол не 
более 80°, необходимо установить холодильный шкаф с наклоном 5-7°С от вертикали в 
сторону задней стенки с помощью регулировки высоты ножек.

• Неустойчиво поставленный шкаф при работе, возможно, будет шуметь. 
• Шкаф необходимо подключить к сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным 

напряжением от 210 до 250 В (шкаф может нормально функционировать при напряжении в сети 
от 207 В до 253 В). Подключение шкафа к сети, не соответствующей указанным параметрам, 
может привести к выходу его из строя. Если напряжение сети не соответствует рекомендуемым 
параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, предназначенный для работы 
с бытовыми электроприборами, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее 1600 
Вт (приобретается отдельно в специализированных магазинах). Сетевая вилка шкафа должна 
быть подключена к розетке, имеющей контакт заземления. 

• Включение, выключение, управление температурой внутри шкафа, осуществляется с 
помощью панели управления. 

• Перед началом работы проверить гигиеническое состояние шкафа. Все внутренние 
и внешние поверхности должны иметь чистый вид, полки вымыты с помощью нейтральных 
моющих средств и просушены. 

 Не используйте для мойки шкафа абразивные пасты и моющие средства.

2. Теплоизоляция: чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше энергии нужно для 
сохранения холода.

3. Температурный режим в помещении и время года.
4. Наличие дополнительных функций и режимов.
5. Характеристики компрессоров (мощность, категория и количество): например, модель с 

одним компрессором может потреблять больше энергии, чем аналог с двумя компрессорами, 
каждый из которых работает на отдельную камеру.
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ШКАФ, 
ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ. 

• Время выхода на рабочий режим шкафа холодильного в незагруженном состоянии 
составляет 30-60 мин. При температуре окружающей среды +20 ° С…+23 ° С. 

• Время выхода на рабочий режим шкафа морозильного в незагруженном состоянии 
составляет 60-90 мин. При температуре окружающей среды +20 ° С…+23 ° С. 

• После выхода на рабочий режим шкафа произвести закладку продуктов. 
• Для нормальной работы шкафа и поддержания во внутреннем объеме заданной 

температуры необходимо: 
-	 использовать в шкафе только полки-решетки, входящие в комплект поставки; 
-	 шкаф загружать продуктами, охлажденными до этой температуры; 
-	 при загрузке и выгрузке продуктов двери шкафа открывать на минимально короткое 

время; 
-	 линию загрузки полок шкафа продуктами ограничивать площадью полок, расстояние 

между продуктами и вышестоящей полкой должно быть не менее 50 мм, а расстояние между 
продуктами на верхней полке и вентилятором испарителя не менее 100 мм;

-	 укладывать продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во 
внутреннем объеме. 

•	 Для отключения шкафа установите выключатели модуля в положение «0» 
(«Выключено»). Освободите шкаф от продуктов, протрите мягкой тканью внутренние рабочие 
поверхности шкафа и полок, соприкасающиеся с пищей. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Запрещается устанавливать холодильное оборудование рядом с источниками, 

излучающими тепло (наличие таких источников отрицательно сказывается на работе 
шкафа). Если температура в непосредственной близости от оборудования завышена, то 
эксплуатационные характеристики шкафа могут быть ниже заявленных. Горячие продукты и 
напитки перед закладкой в камеру охладить до комнатной температуры. 

6. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
 
Монтаж шкафа: 
• Установите шкаф на прочном основании. Для обеспечения положения шкафа по 

уровню отрегулируйте ножки. 
• Подключите к электросети переменного тока напряжением 220 В ±10% с частотой 50 Гц 

с наличием заземляющего провода. 
 

7. ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТОВ 
 
При загрузке шкафа необходимо соблюдать следующие правила: 
 • Разложить продукты в отведенное для них место, не превышая при этом линии 

максимальной загрузки (2/3 полезного объема полки). В случае превышения этой линии, 
циркуляция воздуха будет недостаточной, и температура продуктов будет более высокой, 
кроме того, воздухоохладитель может быстрее, чем обычно, покрываться слоем инея. 
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• При загрузке продуктов следить за тем, чтобы отверстия вентиляционных каналов 
воздухоохладителя были всегда открыты. 

• Рекомендуемая температура рабочей точки: шкаф среднетемпературный (TN): +4 °С; 
шкаф низкотемпературный (BT):  -12 °С...-15 °С.

• Продукты должны быть разложены равномерно. 
• Избегать хранения в шкафу неупакованных продуктов продолжительностью более 4 

часов. 
• Рекомендуемая температура загружаемых продуктов +4 ºС. 

 8. ОТТАИВАНИЕ 
 
• Оттаивание испарителя среднетемпературного шкафа осуществляется автоматически 

за счет периодической остановки компрессора по программе, заложенной в электронном 
контроллере, о чем сигнализирует индикатор на дисплее контроллера. Вода, образовавшаяся 
вследствие оттаивания испарителя, собирается в лотке и через трубку отводится в ванночку, 
установленную на задней стенке шкафа. 

• Оттаивание испарителя низкотемпературного шкафа морозильного осуществляется 
автоматически за счет включения ТЭН, по программе заложенной в электронном 
контроллере, о чем сигнализирует индикатор на дисплее контроллера. Вода, образовавшаяся 
вследствие оттаивания испарителя, собирается в лотке и через трубку отводится в ванночку, 
установленную на задней стенке шкафа. 

• Длительность и периодичность оттаивания испарителя заложена в контроллере, 
исходя из технических данных температурного режима охлаждаемого объема шкафа. 

 
Производитель не гарантирует нормальную работу системы автоматического 

оттаивания при установке потребителем температуры ниже приведенной в технических 
характеристиках для данной модели шкафа. 

 
9. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Обслуживание, которое необходимо производить ежедневно: 
• уборка и чистка поверхностей, которые использовались в течение рабочей смены. 

Обслуживание, которое необходимо производить не реже одного раза в месяц: 
Для этого:
• Извлечь из шкафа все продукты. 
• Отключить шкаф от электросети. 
• Подождать, пока температура внутри шкафа поднимется до комнатной температуры 

(при открытых дверях). 
• Очистить поверхность внутреннего объема шкафа, где хранились продукты, не 

используя при этом абразивных средств и растворителей.
• Прочистить конденсатор (наружный теплообменник) холодильного агрегата от пыли 

и грязи при помощи сухой кисточки (щетки) или пылесоса, при этом необходимо проявить 
осторожность, чтобы не повредить алюминиевые ребра и медные трубки конденсатора, а 
также крыльчатку вентилятора. Если имеется такая возможность, то полезно периодически 
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продувать конденсатор (наружный теплообменник) сжатым воздухом. * 
• Панель блока управления протирать влажной (хорошо отжатой) салфеткой при этом не 

допускать попадания капельной влаги на контроллер. 
• Прежде, чем подключить шкаф к электросети, необходимо убедиться в том, что шкаф 

хорошо очищен, вымыт и высушен. 
• После того, как температура в шкафу достигнет рабочего значения, можно загрузить 

продукты. 
*Пункт должен выполнять механик холодильного оборудования по договору с 

организацией, эксплуатирующей холодильное оборудование.
 
Обслуживание, которое необходимо производить не реже одного раза в 6 месяцев*: 
• Проверка работы всех датчиков, регуляторов и средств защиты. 
• Проверка оборудования на наличие утечек фреона. 
• Проверка системы электропитания. 
*Обслуживание, которое необходимо производить не реже одного раза в 6 месяцев 

должен выполнять механик холодильного оборудования по договору с организацией, 
эксплуатирующей холодильное оборудование. 

 
Средства по уходу за нержавеющей сталью: 
• «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержа-

веющей стали;
• «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защи-

щает поверхности из нержавеющей стали;
• «Shine steel» изготовитель «PROFESSIONAL, HERMES INDUSTRY» (Россия) — чистящее 

средство для нержавеющей стали.
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11. ПЕРЕНАВЕСКА ДВЕРИ

1.	 Крестовой отвёрткой выкрутить прижимной винт М5 доводчика на кронштейне двери, 
находящийся за панелью управления.

2.	 Наклонить корпус шкафа назад. Снять кронштейн нижний открутив три болта М6 
шестигранным ключом с головкой S10.
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3.	 На нижнем кронштейне переустановить нижнюю ось двери на противоположное 
отверстие в кронштейне.

4.	 В левых углах технологических отверстий нижней и верхней части двери 
высверлить пену. 

- В верхней части на глубину 100 мм.
- В нижней части на глубину 15 мм. 
5.	 Выкрутить крестовой отверткой два винта М 5 крепление доводчика. Извлечь доводчик 

из двери. Взвести доводчик в противоположную сторону, установить его в левую сторону двери, 
закрепить на два винта М5 крестовой отвёрткой.
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6.	 Снизу двери вытащить фторопластовую втулку дверную и медную втулку, установить с 
левой стороны двери.
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7.	 Наживить нижний кронштейн на три болта М6 с левой стороны.

8.	 Завести дверь в технологическое отверстие верхнего кронштейна в приоткрытом 
состоянии и установить втулкой на ось.
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9.	 Закрепить нижний кронштейн.

10.	 Поставить шкаф вертикально и отрегулировать дверь.
11.	 Ввернуть прижимной винт М5 в кронштейн доводчика двери, находящийся за панелью 

управления.
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12.	 Вывернуть саморезы крепления ручки двери, переустановить ручку на правую сторону 
и закрепить этими же саморезами.

12. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Прежде чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие 
вопросы: 

• Правильно ли подключен шкаф к линии подачи электроэнергии? 
• Установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и 

защитные устройства правильно ли они подсоединены?
• Не превышает ли загрузка максимально допустимого уровня загрузки? 
• Имеют ли место рядом с холодильным оборудованием источники тепла? 
• Не слишком ли высокая в помещении температура и относительная влажность? 
• Чистые ли теплообменники? 
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Шкаф холодильный хлебопекарный:
SGn-000B

Шкаф
холодильный — 1 шт.
Паспорт — 1 шт.
Полкодержатели  —  20 шт для противней 
600 х 400 мм

Шкаф холодильный среднетемператур-
ный:
SG(n)-500
SG(n)-700

Шкаф
холодильный — 1 шт.
Полка-решетка — 4 шт.
Паспорт — 1 шт.

Шкаф холодильный среднетемператур-
ный:
SG(n)-1000
SG(n)-1400

Шкаф
холодильный — 1 шт.
Полка-решетка — 8 шт.
Паспорт — 1 шт.

Шкаф морозильный низкотемпературный:
SG(n)-500 М
SG(n)-700 М

Шкаф
морозильный — 1 шт.
Полка-решетка — 4 шт.
Паспорт — 1 шт.

Шкаф морозильный низкотемпературный:
SG(n)-1000 М
SG(n)-1400 М

Шкаф
морозильный — 1 шт.
Полка-решетка — 8 шт.
Паспорт — 1 шт.

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

• Гарантийный срок эксплуатации оборудования — 12 месяцев со дня ввода в эксплуа-
тацию, или со дня приобретения, указанного в Гарантийном талоне (либо в ином документе, 
удостоверяющем дату покупки, но не более 18 месяцев с даты изготовления). Гарантийный срок 
хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

• Срок службы изделия не менее — 5 лет. 
• В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное 

устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей 
шкафа холодильного (морозильного), произошедших не по вине потребителя, при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. 

• Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф холодильный (морозильный) 
вышел из строя по вине потребителя или третьих лиц в результате несоблюдения требований, 
указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации. 

• Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается. 
• Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя 

13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте. 
• Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности изделия 

являются: 
1.	 Неправильное подключение электрооборудования изделия 
2.	 Неправильная эксплуатация 
3.	 Наличие механических повреждений на изделии 
4.	 Внесение изменений в конструкцию изделия и изменения в коммутации электросоеди-

нений.
5.	 Любое вмешательство в работу изделия, в том числе установка и монтаж, выполнен-

ные лицами, неуполномоченными Продавцом или Производителем.
6.	 Несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуата-

ции, указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использование изделия не по назна-
чению.

• Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготов-
ления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по измене-
нию или улучшению ранее выпущенных изделий. 

• Данные гарантийные обязательства не ограничивают определенные законом права 
Покупателей. 

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Рекламации направлять по адресу: 660118, Красноярский край, г. Красноярск, Север-
ное шоссе, здание 22/2, тел.: +7 (391) 205-40-22, e-mail: serv@kroner.pro, www.kroner.pro 

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

При подготовке и отправке шкафа холодильного (морозильного) на утилизацию необхо-
димо разобрать и рассортировать составные части шкафа холодильного (морозильного) по 
материалам, из которых они изготовлены. 

17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

• Хранение шкафа холодильного (морозильного) должно осуществляться в транспортной 
таре предприятия — изготовителя по группе условий хранения ГОСТ. Срок хранения не более 6 
месяцев. 

• Погрузка и разгрузка шкафа холодильного (морозильного) из транспортных средств 
должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. 
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18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Упаковку произвел ___________________________
(подпись)

Изделие после упаковки 
принял

___________________________
(подпись)

Модель изготовлена на ООО «Кронер», соответствует ТУ 28.25.13-004- 33113496-2022, 
признана годной для эксплуатации, упакована на ООО «Кронер» согласно требованиям, пред-
усмотренным конструкторской документацией
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19. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 

Дата
Вид

технического 
обслуживания

Краткое 
содержание 

выполненных 
работ

Наименова-
ние предприя-

тия, выпол-
нившего 

техническое 
обслуживание

Должность, фамилия
и подпись

Работу
выполнил

Работу
проверил
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Приложение Б
ООО «Кронер», 660118,Красноярский край, г. Красноярск,
Северное шоссе, здание 22/2

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Модель_____________________________   Заводской №________________

________________________________________________________________

(месяц, год выпуска)

____________________________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                                                   ________________

(подпись)

___________________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                                                   ________________

(подпись)

Выполнены работы____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Исполнитель                                                                                 Владелец

_________________                                               _________________

(подпись)                                                                                        (подпись)

___________________________________________________________

(наименование предприятия, выполнившего ремонт)

___________________________________________________________

(адрес предприятия, выполнившего ремонт) 

М.П.

___________________________________________________________

(должность и подпись руководителя предприятия,

выполнившего ремонт)
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Приложение Б
ООО «Кронер», 660118,Красноярский край, г. Красноярск,
Северное шоссе, здание 22/2

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Модель_____________________________   Заводской №________________

________________________________________________________________

(месяц, год выпуска)

____________________________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                                                   ________________

(подпись)

___________________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                                                   ________________

(подпись)

Выполнены работы____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Исполнитель                                                                                 Владелец

_________________                                               _________________

(подпись)                                                                                        (подпись)

___________________________________________________________

(наименование предприятия, выполнившего ремонт)

___________________________________________________________

(адрес предприятия, выполнившего ремонт) 

М.П.

___________________________________________________________

(должность и подпись руководителя предприятия,

выполнившего ремонт)
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Красноярск, Северное шоссе 22/2
тел. +7 (391) 205-40-33

info@kroner.pro
www.kroner.pro 


